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ungezahnt 1 Stck

gezahnt, 1 - 10 mm 1 Stck

1 Stck

schwarz, 600 mm 1 Stck

rot, 550 mm 1 Stck

weis, 550 mm 1 Stck

1 Stck

1 Stck

1 Stck

1 Stck

1 Stck

1 Stck

10 Stck

1 Stck

1 Stck

Pistole für 600 ml Dichtstoff-Schläuche (manuell)
Pistole zur Aufnahme
von Dichtstoffen als
Schlauchware

Ersatzspitze für Pistole

Quarzsand-Streuwanne
Quarzsand-Tragehilfe, Fassungsvermögen
ca. 20 Liter, einschließlich Tragegurt.

Abbrechmesser, 18 mm
Mit Metallführung,
Feststellrad und Softgriff

Abbrechklingen, 18 mm

Gummischieber, schwarz, rot und weiß
Ausführung im Synthetic-
Microzellgummi,
doppellippig. Lieferung
einschl. Stielhalter.

Flügel- und Rondenrührer
Flügelrührer, l = 350 mm, d = 60 mm

Rondenrührer, l = 400 mm, d = 60 mm

Rondenrührer, l = 400 mm, d = 80 mm

Rondenrührer, l = 600 mm, d = 100 mm

Für das Auftragen und die Verteilung von
Kunstharzbeschichtungen und minerali-
schen Nivelliermassen (Dünnestrichen).

Gummirakel, 580 mm
Glatt oder gezahnt, mit
Langlöchern,
Shore-Härte A60.

Stiftrakel, 580 mm, Stifthöhe verstellbar, 1 - 10 mm
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ohne Stiel 1 Stck

Holz-Gerätestiel 1 Stck

Piasarabesen, b = 400 mm
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